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~ Telaio porta-attrezzi
) Multi-tool machine

MOD. TMD-D68



m=mmmm Serie TMD

L

igim

[ [
=

< 1 I""_"'I MN, —
MOD. kg [ b |m [in[m[in|[ m | in [kw]|] v | kmh | mph | rpm
TELAIO PORTA-ATTREZZI CON DOPPIO DISCO INTERCEPPI = MULTI-TOOL MACHINE WITH DUAL CUTTING DISK
TMD-D68 512 [ 1126 (1,80 71 [260 | 102 | 145 | 57 | 29 | 40 |[3060 [ 1938| 540
TELAIO PORTA-ATTREZZI CON DOPPIA SPOLLONATRICE — MULTI-TOOL MACHINE WITH DUAL STRIMMER
TMD-S92 530 | 1166 [1,80( 71 |260| 102 | 145 | 57 | 29 [ 40 |3060[1938| 540
BB |l TMD & un telaio porta attrezzi di

nuova concezione in grado di azionare vari
tipi di utensili per la gestione dellinterceppo in
vigneti e frutteti. La posizione degli utensili &
variabile in senso trasversale tramite
regolazione dispositivo oleodinamico
comandabile dal posto di guida.

La macchina ¢ dotata di serie di una
centralina elettroidraulica a 6 vie che
consente di comandare in modo indipendente
tutte le funzioni e regolazioni della macchina.

BI®  The TMD is a new multi-tools machine
designed to operate various kind of tools for
inter-tree  operations in vineyards and
orchards. The position of the tools can be
adjusted by oleodynamic cylinders operated
from the driving seat.

By the 6-port hydraulic power unit it is
possible to control independently each
function and adjustment of the machine.
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doppio lavoro simultaneo si ottiene un elevato livello
di produttivita,.

Grazie alla notevole velocita di lavoro ed al

EIE  Thanks the high working speed and the dual
operation it is possible to achieve a high productivity
level

|
dal posto di guida ed & dotata di un sistema rapido
per la sostituzione dei fili.

| dischi sono dotati di spostamento laterale e
oscillazione verticale automatica. Dal posto di
guida & possibile regolare la loro sensibilita di
movimento

La spollonatrice S92 & regolabile in altezza

BE The S92 shoot strimmer is adjustable in
height from the driving position and is fitted with a
special system for the quick substitution of the
nylon cords.

The D68 discs are fitted with automatic side
shiffing and vertical swing. From the driver seat it
is possible to adjust the movement sensitivity.





